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Damar & Hagen  
 
 
 
 
über 90 Jahre ï made in Germany 

 

Damar & Hagen wurde 1922 von Georg Damar und Georg Hagen gegründet. 

Durch die klar spezifizierte Ausrichtung des Unternehmens seit Gründungsbeginn kann auf eine  
breite Plattform an Erfahrung, Qualitätsproduktion und Know-how zurückgegriffen werden.             
Zudem ist Damar & Hagen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.  

Anhand ständiger Marktanpassung mit gezielter Produkterweiterung, sowie laufenden Investitionen  
in Werkzeuge und Maschinen verbunden mit dem Einsatz umfangreicher Prüf- und Messsysteme 
präsentiert Damar & Hagen heute ein umfassendes Sortiment an Steckverbindern auf das unsere 
Kunden weltweit zugreifen.  
 
Unsere qualitativ hochwertigen Steckverbindungen und sonstige Produkte entstehen oftmals in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. So individuell die Aufgabenstellungen unserer Kunden auch  
sind ï mit dem vorhandenen Know-how und unserer jahrzehntelanger Erfahrung verfolgen wir nur ein 
Ziel: Eine kundenspezifische Lösung mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis! 
 
Mit dieser innovativen Ausrichtung wie bisher gehen wir auch in die Zukunft. Qualität, Individualität  
und Flexibilität sind in unserem Haus gelebte Unternehmensziele für unsere Geschäftspartner. 

Leistung verbindet. 
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Produktbeschreibung BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
Die Hochfrequenz-Steckverbindung BNC 75 Ohm für flexible Koaxialleitungen von 3 bis 11 mm 

Außendurchmesser findet in Anlagen und Geräten der Nachrichten- und Messtechnik im Frequenz-

bereich bis 4 GHz vielfältige Verwendung.  

 

Es handelt sich um eine kleine, leichte und feuchtigkeitsdichte Koaxialsteckverbindung mit Bajonett-

verschluss. Als Kontaktsystem wird das Stift-Buchse-Prinzip angewendet. Diese Steckverbindung   

wird in zwei Serien mit 50 bzw. 75 Ohm Wellenwiderstand gefertigt, die untereinander steckkompatibel 

sind.1 Für die Kabelmontage steht eine Ausführung mit Crimpanschluss sowie eine zweite mit 

kombinierten (Innenleiter-) Lötanschluss und (Außenleiter-) Klemmanschluss zur Verfügung.  

 
 
1Die Vergrößerung des Reflexionsfaktors bei höheren Frequenzen ist hierbei zu beachten.  
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Technische Daten   BNC 75 Ohm 

 
 
 

Elektrische Eigenschaften (bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte) 

Wellenwiderstand .............................................................. 75 W  
 
Frequenzbereich ............................................................... 0 bis 4 GHz 
 

Rückflussdämpfung (Stecker und Buchse gesteckt) .............. Ó 18 dB 

 
Kontaktwiderstand (Stecker und Buchse gesteckt) 

Innenleiter ......................................................................... Ò 3 mW 

Außenleiter ........................................................................ Ò 1 mW 

Isolationswiderstand .......................................................... Ó 5 GW 

 
Prüfspannung Ueff  

Steckverbindungen für Kabeldurchmesser ........................ Ò 4 mm  1000 V 

Steckverbindungen für Kabeldurchmesser ........................ Ó 5 mm  1500 V 

 
Betriebsspannung Ueff  

Steckverbindungen für Kabeldurchmesser ........................ Ò 4 mm  400V 

Steckverbindungen für Kabeldurchmesser ........................ Ó 5 mm  500V 

 
 

Betriebstemperaturbereichééééééééééééé  - 65 ° C bis +165 ° C 

 
 
Mechanische Eigenschaften 

Lebensdauer (Steckungen) ................................................. Ó 1000 
RoHS ................................................................................ konform 
 
 
Ausführung  

Innenleiter ......................................................................... Messing/Berylliumkupfer hartvergoldet 

Dielektrikum ...................................................................... PTFE 

Außenleiter ........................................................................ Messing mit korrosionsbeständigem 
                                                                                             Legierungsüberzug 

Federelemente .................................................................. Edelstahl 

Halterungsteile .................................................................. Messing/Kupfer mit korrosionsbeständigem 
                                                                                             Legierungsüberzug 

Dichtungsring .................................................................... Silikongummi 

Knickschutztülle ................................................................. Polyurethan (PUR) 
 
 
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. 
Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp und Montageart können die angegebenen Werte abweichen. 
Konstruktionsänderungen, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten. 
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Ausführungsvarianten BNC 75 Ohm  

 
 
 
 
Oberflächen ....................................................... spezielle Oberfläche nach Kundenwunsch, 

 sowohl im Schichtaufbau als auch in 
 Schichtdicken 

Kabelanschlüsse ............................................... halogenfreies Kabel, 

 Doppelschirmkabel, 

 Litzenkabel, 

 außergewöhnliche Kabelnenndurchmesser  

 von 3 - 11 mm, 

 zusätzliche Kabelzugentlastung, 

 Konfektionierung durch unsere Firma 

 auch für Spezialkabel möglich 

 

Maße ................................................................. sämtliche Abmessungen, Abstände, Muttern, 

 Gewindelängen, Befestigungslöcher, Sockel etc. 

 können nach Kundenwunsch variiert werden 

Elektrisch variierbar ........................................... spezielle Widerstände, Schaltungen, 

 Kontakte, Microschalter möglich 

 Anforderungen nach Kundenwunsch 

 

Isolierteile, Dichtungen und Kontaktteile ............ andere Farben, andere Werkstoffe möglich 
 (z.B. Berylliumbronce für Außenleiterkontakt)  
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Kabelstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crimpanschluss 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutztüllen 

  Kupplungstüllen für Kabel-Ø 5 mm 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 
1 RG-174 1-1183-2100 

7 

2 RG-179B 1-1184-2100 

4 

3 RG-122 1-1185-2100 

4 RG-195 1-1186-2100 

45 1865A Belden 1-3688-2100 

5 
19 --- 1-1189-2100 

42 0.6/2.8AF Draka 1-5126-2100 

6 

8 RG-62 1-1191-2100 15 

23 
0.6/3.7 Draka; 
RG-59 

1-1190-2100 

7 

50 0.8/3.7AF Draka  1-2457-2100 

7 

11 0.8/4.9D 1-1193-2100 

38 0.6L/3.7D/7 1-2434-2100 

51 1.0/4.8AF Draka 1-3943-2100 

8 12 RG-6A 1-1194-2100 

9 
13 1.0/6.6 1-1195-2100 

52 1.4/6.6AF Draka 1-4064-2100 

11 

28 RG-11A 1-2242-2100 

29 RG-13A 1-2243-2100 

36 1.0/6.6D/10 1-2503-2100 

60 1.6/7.3 AF Draka 1-4699-2100 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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Kabelstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innenleiter  - Lötanschluss 
Außenleiter - Klemmanschluss 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 1, 2 RG-174; RG-179B 1-1177-2100 
12 

4 3, 4 RG-122; RG-195 1-1178-2100 

5 
5, 64 --- 1-1179-2100 

1 
19, 42 0.6/2.8AF Draka 1-1192-2100 

6 

8 RG-62 1-1180-2100 9 

23 
0.6/3.7 Draka; 
RG-59  

1-1187-2100 

1 50 0.8/3.7AF Draka  1-1196-2100 

7 11, 51 
0.8/4.9D; 
1.0/4.8AF Draka 

1-1181-2100 

9 
12, 13 

1.0/6.6; 
RG-6A 

1-1182-2100 

2 
52 1.4/6.6AF Draka  1-4063-2100 

11 

28 RG-11A 1-2240-2100 

29 RG-13A 1-2241-2100 

36 1.0/6.6D/10 1-2630-2100 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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zusätzliche Kabelzugentlastung auf Anfrage 

a = 14,5 mm bei Kabelnenn-Å 3 bis 9 mm 

a = 16,5 mm bei Kabelnenn-Å 11 mm 
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Kabelstecker - gewinkelt BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Crimpanschluss 
 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutztüllen 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 
1 RG-174 1-1203-2101 

7 

2 RG-179B 1-1204-2101 

4 
3 RG-122 1-1205-2101 

4 RG-195 1-1206-2101 

5 
19 --- 1-1209-2101 

42 0.6/2.8AF Draka  1-5127-2101 

6 

8 RG-62 1-1211-2101 15 

23 
0.6/3.7 Draka; 
RG-59  

1-1210-2101 

7 

50 0.8/3.7AF Draka  1-4084-2101 

7 
11 0.8/4.9D 1-1213-2101 

51 1.0/4.8AF Draka 1-3945-2101 

8 12 RG-6A 1-1214-2101 

9 
13 1.0/6.6 1-1215-2101 

52 1.4/6.6AF Draka 1-4066-2101 

11 

28 RG-11A 1-2246-2101 

29 RG-13A 1-2247-2101 

36 1.0/6.6D/10 1-3539-2101 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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Kabelstecker - gewinkelt BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innenleiter  - Lötanschluss 
Außenleiter - Klemmanschluss 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 1, 2 RG-174; RG-179B 1-1197-2101 
14 

4 3, 4 RG-122; RG-195 1-1198-2101 

5 
5, 64 --- 1-1199-2101 

3 
19, 42 0.6/2.8AF Draka 1-1212-2101 

6 

8 RG-62 1-1200-2101 11 

23 
0.6/3.7 Draka; 
RG-59 

1-1207-2101 

3 50 0.8/3.7AF Draka  1-1216-2101 

7 11, 51 
0.8/4.9D; 
1.0/4.8AF Draka 

1-1201-2101 

9 
12, 13 

1.0/6.6; 
RG-6A 

1-1202-2101 

4 52 1.4/6.6AF Draka  1-4065-2101 

11 
28 RG-11A 1-2244-2101 

29 RG-13A 1-2245-2101 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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zusätzliche Kabelzugentlastung auf Anfrage 
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Kabel-Verbindungsstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer 

1-1219-2110 
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Kabel-Verbindungsstecker - gewinkelt BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer 

1-3055-2131 
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Brückenstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur noch in der Premiumversion BNCpro erhältlich 
 
Kuppelbar mit allen marktüblichen BNC-Buchsen 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Gehäusefarbe 

Sachnummer 
Steckabstand Ăañ 

19 20 25,4 35 

gelb - 1-8523-13112 - - 

orange - 1-8524-13112 - - 

rot - 1-8525-13112 - - 

violett - 1-8526-13112 - - 

blau  - 1-8527-13112 - - 

grün  - 1-8528-13112 - - 

grau - 1-8529-13112 - - 

braun - 1-8530-13112 - - 

weiß - 1-8531-13112 - - 

schwarz 1-8521-13112 1-8532-13112 1-8534-13112 1-8536-13112 

türkis (cyan) 1-8522-13112 1-8533-13112 1-8535-13112 1-8537-13112 
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Abschlussstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer Bemerkung 

1-2627-2120 mit Widerstand: 75 Ý ± 0,1 % ӎ W 

1-1218-2120 mit Widerstand: 75 Ý ± 1 % ӎ W 

1-3262-2120 mit Widerstand: 93 Ý ± 1 % ӎ W 

1-3257-2120 mit Widerstand: 120 Ý ± 1 % ӎ W 

1-1217-2120 
ohne Widerstand:  zum Einbau eines Widerstandes  
(max. Abmessungen Ø 4; 12 lg.) 
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Abschlussstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 
 

Sachnummer Bemerkung 

1-2696-2120 mit Widerstand: 75 Ý ± 1 % 1/3 W 

1-2624-2120 mit Widerstand: 75 Ý Ñ 0,1 % 1/3 W 
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Abschlussstecker BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer Bemerkung 

1-2691-2120 mit Widerstand:  75 Ý ± 1 % 1/3 W 
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Kabelbuchse BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crimpanschluss 
 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutztüllen 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 
1 RG-174 1-1226-2140 

7 

2 RG-179B 1-1227-2140 

4 
3 RG-122 1-1228-2140 

4 RG-195 1-1229-2140 

5 

19 --- 1-1232-2140 

42 0.6/2.8AF Draka  1-5128-2140 

61 0.75L/3.2/4.5 Leoni 1-8368-2140 

6 

8 RG-62 1-1234-2140 15 

23 
0.6/3.7 Draka; 
RG-59  

1-1233-2140 

7 

50 0.8/3.7AF Draka  1-4070-2140 

7 
11 0.8/4.9D 1-1236-2140 

51 1.0/4.8AF Draka 1-4069-2140 

8 12 RG-6A 1-1237-2140 

9 
13 1.0/6.6 1-1238-2140 

52 1.4/6.6AF Draka 1-4068-2140 

11 

28 RG-11A 1-2250-2140 

29 RG-13A 1-2251-2140 

36 1.0/6.6D/10 1-2667-2140 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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Kabelbuchse BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innenleiter  - Lötanschluss 
Außenleiter - Klemmanschluss 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 1, 2 RG-174; RG-179B 1-1220-2140 
12 

4 3, 4 RG-122; RG-195 1-1221-2140 

5 
5, 64 --- 1-1222-2140 

1 
19, 42 0.6/2.8AF Draka 1-1235-2140 

6 

8 RG-62 1-1223-2140 9 

23 0.6/3.7 Draka  1-1230-2140 

1 50 0.8/3.7AF Draka  1-1239-2140 

7 11, 51 
0.8/4.9D; 
1.0/4.8AF Draka 

1-1224-2140 

9 
12, 13 

1.0/6.6; 
RG-6A 

1-1225-2140 

2 
52 1.4/6.6AF Draka  1-4067-2140 

11 

28 RG-11A 1-2248-2140 

29 RG-13A 1-2249-2140 

36 1.0/6.6D/10 1-3540-2140 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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  zusätzliche Kabelzugentlastung auf Anfrage 

a = 13,0 mm bei Kabelnenn-Ø   3 bis 7 mm 
a = 14,5 mm bei Kabelnenn-Ø   9 mm 
a = 16,5 mm bei Kabelnenn-Ø 11 mm 
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Geräte-Kabelbuchse  BNC 75 Ohm  1/2 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crimpanschluss 
 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-1887-9200 (schwarz) 
 und weitere Farben 

 
 
Weitere Ausführungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 
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Montagedurchbruch ohne Isolierdurchführung  

Montageplatte Ò 5 mm    
ohne Fächerscheibe      Ò 6 mm 

Montagedurchbruch mit Isolierdurchführung  

Montageplatte Ò 3 mm    
ohne Fächerscheibe      Ò 4 mm 

http://www.damar-hagen.de/


Geräte-Kabelbuchse  BNC 75 Ohm  2/2 

 
 
 
 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 
1 RG-174 1-1252-2142 

8 
2 RG-179B 1-1253-2142 

4 
3 RG-122 1-1254-2142 

4 RG-195 1-1255-2142 

5 
19 --- 1-1258-2142 

8 
42 0.6/2.8AF Draka 1-5129-2142 

6 

8 RG-62 1-1261-2142 16 

23 0.6/3.7 Draka  1-1259-2142 

8 

50 0.8/3.7AF Draka  1-4073-2142 

7 
11 0.8/4.9D 1-1262-2142 

51 1.0/4.8AF Draka 1-3944-2142 

8 12 RG-6A 1-1263-2142 

9 
13 1.0/6.6 1-1264-2142 

52 1.4/6.6AF Draka 1-4072-2142 

11 
28 RG-11A 1-2254-2142 

29 RG-13A 1-2255-2142 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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Geräte-Kabelbuchse  BNC 75 Ohm  1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innenleiter  - Lötanschluss 
Außenleiter - Klemmanschluss 
 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-1887-9200 (schwarz) 
 und weitere Farben 

 
 
Weitere Ausführungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ  
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zusätzliche Kabelzugentlastung auf Anfrage 

Montagedurchbruch ohne Isolierdurchführung  

Montageplatte Ò 5 mm    
ohne Fächerscheibe      Ò 6 mm 

Montagedurchbruch mit Isolierdurchführung  

Montageplatte Ò 3 mm    
ohne Fächerscheibe      Ò 4 mm 

http://www.damar-hagen.de/


Geräte-Kabelbuchse  BNC 75 Ohm  2/2 

 
 
 
 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 1, 2 RG-174; RG-179B 1-1240-2142 
10 

4 3, 4 RG-122; RG-195 1-1241-2142 

5 
5, 64 --- 1-1242-2142 

5 
19, 42 0.6/2.8AF Draka 1-1435-2142 

6 

8 RG-62 1-1243-2142 13 

23 0.6/3.7 Draka  1-1256-2142 

5 
50 0.8/3.7AF Draka  1-1436-2142 

7 11, 51 
0.8/4.9D; 
1.0/4.8AF Draka 

1-1244-2142 

9 
12, 13 

1.0/6.6; 
RG-6A 

1-1245-2142 

6 52 1.4/6.6AF Draka  1-4071-2142 

11 
28 RG-11A 1-2252-2142 

29 RG-13A 1-2253-2142 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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Geräte-Kabelbuchse - gewinkelt  BNC 75 Ohm  1/2 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crimpanschluss 
 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-1887-9200 (schwarz) 
 und weitere Farben 

 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 
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Montagedurchbruch ohne Isolierdurchführung  

Montageplatte Ò 4 mm    
ohne Fächerscheibe      Ò 5 mm 

Montagedurchbruch mit Isolierdurchführung  

Montageplatte Ò 2 mm    
ohne Fächerscheibe      Ò 3 mm 

http://www.damar-hagen.de/


Geräte-Kabelbuchse  BNC 75 Ohm  2/2 

 
 
 
 

Kabel-
nenn-Ø 

Kabel-
gruppe* 

Referenzkabel* Sachnummer 
Montage-
anleitung 

3 
1 RG-174 1-3336-2143 

7 

2 RG-179B 1-3335-2143 

4 
3 RG-122 1-3334-2143 

4 RG-195 1-3333-2143 

5 19 --- 1-3331-2143 

6 
8 RG-62 1-3329-2143 15 

23 0.6/3.7 Draka  1-3330-2143 

7 

7 11 0.8/4.9D 1-3328-2143 

8 12 RG-6A 1-3327-2143 

9 13 1.0/6.6 1-3326-2143 

11 
28 RG-11A 1-3338-2143 

29 RG-13A 1-3337-2143 

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel 
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http://www.damar-hagen.de/


Gerätebuchse BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fächerscheibe mit Lötöse 
 
 
Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-1855-9200 (schwarz) 
   und weitere Farben 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer MaÇ Ăañ 

1-1299-2144 26,7 

1-2731-2144 29,7 
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Montagedurchbruch ohne Isolierdurchführung 

  a = 26,7      a = 29,7    
Montageplatte Ò 5 mm  Ò 8 mm 
ohne Fächerscheibe      Ò 6 mm       Ò 9 mm 

Montagedurchbruch mit Isolierdurchführung 

  a = 26,7     a = 29,7    
Montageplatte Ò 3 mm  Ò 6 mm 
ohne Fächerscheibe Ò 4 mm  Ò 7 mm 

http://www.damar-hagen.de/


Gerätebuchse mit Dichtung BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit Gehäuseabdichtung und Fächerscheibe mit Lötöse 
 
 
Weitere Ausführungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer 

1-3563-2144 
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Montagedurchbruch  

Montageplatte Ò 8 mm 
ohne Fächerscheibe Ò 9 mm 

http://www.damar-hagen.de/


Gerätebuchse - isoliert BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolierflansch und Isolation: Polycarbonat (PC) 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ 

 

Sachnummer Isolierflanschfarbe* 
 

1-4230-2144 gelb RAL 1003 

1-4231-2144 orange RAL 2010 

1-4232-2144 rot RAL 3001 

1-4233-2144 violett RAL 4008 

1-4234-2144 blau RAL 5005 

1-4235-2144 grün RAL 6032 

1-4236-2144 grau RAL 7004 

1-4237-2144 braun RAL 8002 

1-4238-2144 weiß RAL 9003 

1-4239-2144 schwarz RAL 9004 

1-1300-2144 lichtgrau RAL 7035 

1-8118-2144 türkis (cyan) RAL 5018 

* Farbunterschiede aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Pigmentierung nicht ausgeschlossen  
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Montagedurchbruch 

Montageplatte Ò 5 mm 
ohne Fächerscheibe Ò 6 mm 

http://www.damar-hagen.de/


Gerätebuchse BNC 75 Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
für gedruckte Schaltung 
 
 
Weitere Ausf¿hrungen: siehe Seite ĂAusf¿hrungsvariantenñ   

 

Sachnummer 
Maß 

a b C 

1-1343-2144 34,0 37,5 10,16 

1-4698-2144 29,0 32,5 10,16 

1-1449-2144 22,0 25,5 10,16 

1-4490-2144 13,0 16,5 10,16 

1-5075-2144 10,5 14,0 6,1 
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Montagedurchbrüche 


